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 Plan prezentacji 
 

1. Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych kluczem do określenia 
skutków wpływu rekultywacji na środowisko gruntowo – wodne 

 

2.     Pozyskiwanie podstawowych informacji geologicznych i 
hydrogeologicznych 

 

3. Ocena materiałów wykorzystywanego w rekultywacji w kontekście 
wpływu na środowisko gruntowo wodne  

 

4. Przykład badao środowiskowych w zakresie wpływu wykorzystania 
odpadów z kopalni węgla do „rekultywacji” żwirowni 
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Charakterystyczne wskaźniki zanieczyszczeń: 

 

 

Odpady z KWK: Cl, SO4, Fe, Cu, Zn; 

 

Popioły: Sr, B, Mo, Cd, Se, F, As; 

 

Odpady z górnictwa rud Pb-Zn: Ag, As, Ge, Cu, Co, Sb, Ni, SO4, Cd. 
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2.  Pozyskiwanie podstawowych informacji geologicznych i 

hydrogeologicznych 
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  Ocena materiałów wykorzystywanego w rekultywacji w kontekście wpływu 

na środowisko gruntowo wodne  

 

 

1. Badania geochemiczne (skład chemiczny, skład mineralny) 

 

2. Badania wymywalności: 

  - badania dynamiczne (lizymetryczne, kolumnowe) 

  - badania statyczne 
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Źródło: M. Rakoczy: Typy i rodzaje testów wymywalności stosowanych na odpadach 
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Schemat stanowiska 

lizymetrycznego  
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data 

Cl L-SW Cl L-ST SO4 L-ST

PEW L-SW PEW L-SW SO4 L-SW

Zmienność przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW) oraz stężeń 

chlorków i siarczanów w odciekach z lizymetru L-ST i L-SW. 
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  PN – EN 12457-4 Charakteryzowanie odpadów -

- Wymywanie -- Badanie zgodności w 

odniesieniu do wymywania ziarnistych 

materiałów odpadowych i osadów -- Część 4: 

Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku 

cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku 

materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm 

(bez redukcji lub z redukcją wielkości) 

Statyczne testy wymywalności 

zanieczyszczeń 

Uzyskane wyniki odnosi się do Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w 

sprawie dopuszczania odpadów do składowania 

na składowiskach 

 

Dz.U. 2015 poz. 1277 
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Tymczasem w Polsce: 

Dz.U. 2014 poz. 1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnid przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego 
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Dz.U. 2013 poz. 523 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów 
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Przykład badao środowiskowych w zakresie 
wpływu wykorzystania odpadów z kopalni 

węgla do „rekultywacji” żwirowni 
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PEW=0,23 mS/cm 

PEW=13,77 mS/cm 

PEW=0,57 mS/cm 

R2 

R1 

R3 
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Dziękuję za uwagę 
 

Towarzystwo na rzecz Ziemi 

ul. Leszczyoskiej 7 

32-600 Oświęcim 
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