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Ocena wpltywu wybranych dziatan rewitalizacyjnych
na mozliwosci poprawy bezpieczenstwa powodziowego
w dolinie gornej Wisty

Robert Wawrety

Projekt: Rewitalizacja, ochrona bioréznorodnosci i wykorzystanie waloréw starorzeczy Wisty, zatrzymanie
degradacji doliny gérnej Wisty jako korytarza ekologicznego

PROJEKT WSPOtFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPOtPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
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Identyfikacja dziatan rewitalizacyjnych dopuszczalnych ze wzgledow spoteczno-
ekonomicznych i stuzgcych poprawie bezpieczenstwa powodziowego

. Utworzenie polderéw na terenach niezabudowanych lub zabudowanych w stopniu
minimalnym.

. Relokacja obwatowan (rozszerzenie rozstawu watéw) na niezabudowanych terenach
zalewowych.

. Likwidacja zbednych obwatowan: lewobrzezny odcinek Wisty w km 786+200 —
785+650 (km wg MPHP) w miejscowosci Parcela — Morsko o dt. ok. 450 m.

. Przywrdcenie statej, bezposredniej tgcznosci wybranych starorzeczy z gtdwnym
korytem Wisty: najdtuzsze znajdujg sie w Miejscu dt. 4 km i na wysokosci stopnia
Przewdz o dt. 1,8 km.

e  Zaniechanie budowy stopnia Niepotomice i poszerzenie koryta Wisty wraz z
wykonaniem bystrzy na odcinku ok. 3 - 5 km.

*  Zaniechanie dalszych prac regulacyjnych i konserwacji zbednych budowli
regulacyjnych, a w niektorych przypadkach ich demontaz ze szczegdlnym
uwzglednieniem okolic Wawrzenczyc km 805+250 — 802+500 (km wg MPHP) oraz
odcinka pomiedzy Nowym Brzeskiem a Koszycami km 798+800 — 785+000. Postulaty te

nie doticzi budowli reiulaci"nich chroniicich wa’ri oraz inne elementi infrastrukturi.
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Zrédto: The Integrated Rhine Programme. Gewésserdirektion Siidlicher
Oberrhein/Hochrhein, 1997
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Kaskada gornej Wisty
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Schemat Kaskady Gémej Wisly powyzej Krakowa
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Profil podiuzny Kaskady Gémej Wisly powyzej Krakowa

Zrédto: materiaty RZGW Krakow
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Polder Babice
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Polder teg
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Polder Metkow
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Polder Wislisko
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Polder Rozkochow
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Polder Zapasiecze
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Polder Wawrzenczyce
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Polder Warsztaciska
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Podsumowanie minimalnej, mozliwej
do uzyskania powierzchni i pojemnosci retencyjne;j

* Przed Krakowem
V =59,30 min m3
P =20,96 km?

* Ponizej Krakowa, do ujscia Raby
V =20,16 min m3
P =5,08 km?

* tgcznie:

V =79,46 mln m3
P = 26,04 km?
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Warianty poddane badaniom symulacyjnym
z wykorzystaniem aplikacji HEC-RAS

Wariant | oparty wylacznie o 9 polderow

Wariant Il mieszany: 6 polderéw wraz

relokacjg obwatowan

polder Babice - kilometr wlotu: 921.1

relokacja obwatowarn km 921.6 —919.65

polder teg — Gromiec kilometr wlotu: 911.21

polder teg — Gromiec kilometr wlotu: 911.21

polder Metkéw kilometr wlotu: 901.50

polder Metkéw - kilometr wlotu: 901.50

polder Rozkochéw - kilometr wiotu: 896.00

polder Rozkochéw - kilometr wlotu: 896.00

polder Wislisko - kilometr wlotu 887.30

relokacja obatowan km 886.8 — 885.00

polder Zapasiecze - kilometr wlotu: 874.69

polder Zapasiecze - kilometr wlotu: 874.69

polder Pasieka - kilometr wlotu: 858.70

polder Pasieka - kilometr wlotu: 858.70

polder Wawrzenczyce - kilometr wlotu 803.78

polder Wawrzenczyce - kilometr wlotu 803.78

polder Warsztaciska - kilometr wlotu: 801.80

relokacja obwatowarn km 801.2 — 803.3
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Porownanie wartosci maksymalnych rzednych zwierciadta
wody Wisty w rejonie w rejonie Wawelu, km 841+550
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Wyniki redukcji:
O wariant z 9 polderami - 50 cm,
O wariant z relokacjg 3 odcinkdéw obwatowan - 44 cm.
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Porownanie wartosci maksymalnych natezen przeptywu Wisty w
rejonie Wawelu, km 841+550
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Wyniki redukcji:
A wariant z 9 polderami - 280 m3/s,
A wariant z relokacjg 3 odcinkdw obwatowan - 251 m3/s.
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Poréwnanie wartosci maksymalinych rzednych zwierciadta wody Wisty w
rejonie wodowskazu Sierostawice (powyzej ujscia Raby), km 788+000
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Wyniki redukcji:
O wariant z 9 polderami — 76 cm,
O wariant z relokacjg 3 odcinkéw obwatowan - 50 cm.
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Poréwnanie wartosci maksymalnych natezen przeptywu w rejonie
wodowskazu Sierostawice (powyzej ujscia Raby), tj. w km 788+000
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Wyniki redukcji:
a wariant z 9 polderami - 420 m3/s,
d wariant z relokacjg 3 odcinkéw obwatowan - 271 m3/s.
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Poréwnanie wartosci maksymalnych rzednych zwierciadta
wody Wisty ponizej Raby, km 781+000
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Wyniki redukcji:
O wariant z 9 polderami — 57 cm,
O wariant z relokacjg 3 odcinkéw obwatowan - 49 cm.
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Poréwnanie wartosci maksymalnych natezen przeptywu
Wisty ponizej Raby, km 781+000
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Wyniki redukcji:
A wariant z 9 polderami - 330 m3/s,
d wariant z relokacjg 3 odcinkéw obwatowan - 290 m3/s.
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Mozliwe obnizenie maksymalnych rzednych zwierciadta wody dla
powodzi z 2010 r. na Wisle uzyskane w wyniku petnej polderyzacji rzeki
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Mozliwe obnizenie maksymalnych natezen przeptywu dla
powodzi z 2010 r. na Wiste wskutek petnej polderyzacji
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Podsumowanie

e 7 punktu widzenia efektywnosci powodziowej korzystniejsze jest utworzenie
9 polderdw (wariant 1).

* Biorgc pod uwage dodatkowo wzgledy srodowiskowe lepszym rozwigzaniem
jest czesciowa polderyzacja potgczona z relokacja 3 odcinkdw obwatowan
(wariant Il).

* Il wariant oznacza korzystniejszg fgcznosc ekologiczng koryta Wisty z terenami
zalewowymi o powierzchni 760 ha, ktére w naturalny sposdb bytyby
zalewane w trakcie wysokich wezbran. Na terenach tych znajdujg sie odciete
starorzecza. Najwieksze o ditugosci 4 km zlokalizowane jest w obszarze
Natura 2000 PLB120005 Dolina Dolnej Skawy w sotectwie Miejsce w gm.
Spytkowice. Z kolei na czesci obszaru Natura 2000 PLB120002 bez uszczerbku
dla przedmiotdéw jego ochrony wariant ten umozliwitby zainicjowanie
procesow siedliskotworczych w kierunku rozwoju ekosystemow zaleznych od
wod. Dla Krakowa oznaczatoby to nieznaczne pogorszenie redukcji rzednych
fali powodziowej tj. o ok. 6 cm, natomiast w przypadku Wisty ponizej Raby o
ok. 8 cm.
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Dziekuje za uwage

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
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