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Ocena struktury morfologicznej koryta Wisly
w Swietle pomiarow i analizy morfodynamicznej

Sedymentacja w korycie i na terasie zalewowej
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Zmiennosc¢ przekroju aktywnego obliczona metodg Pasche’go rz.Wista od 257+000
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zasieg strefy interakcji koryta gtdwnego i terenéw zalewowych zalezy
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Organizacja projektu, zadania

Uwarunkowania prawne, zadania i cele projektu
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stan techniczny watow

Infiltracja przez korpus watéw na skutego uzytego materiatu budowlanego:
- brak ekranu itowego
- uzyto gruntu pylasto-gliniastego z licznymi wktadkami gruntow piaszczystych



Doswiadczenia z prac
nad budowa koncepcji ochrony przed powodzia
Sandomierza i Tarnobrzegu

J  Pomiary szczegdétowe pozwalajace na identyfikacje
rzeczywistych — ztozonych warunkow przeptywu, a takze
na interpretacje ztozonosci morfologii koryta i oporow
przeptywu;

1 Modelowanie hydrauliczne jedno i dwuwymiarowe
rozwoju powodzi, na potrzeby oceny przepustowosci
koryta wielkiej wody Wisty oraz budowy polderowej
retencji powodziowej.




Zamiast wnioskow
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Ocena zagrozen.

Zmiany systemow kortowych polegaja gtownie na erozyjnym
modelowaniu.

Raba, Skawa, Dunajec Wistoka sa pogtebiane w ostatnim
wieku od 2-4 m, a w wyniku erozji wstecznej pogtebiaja sie
rowniez koryta w dolinach bocznych.

Od roku 1989 mozna zauwazy¢ pojawienie sie impulsu eroz;ji
wgtebnej w wyniku zmian uzytkowania.



zrownowazony stan srodowiska cieku

» stan rownowagi hydrodynamicznej

* rownowaga pomiedzy funkcja odprowadzania wod
wezbraniowych oraz funkcja ich retencjonowania
w obszarach zalewowych

« status ekologiczny cieku i jego korytarza
pozostanie na co najmniej dobrym poziomie



celand liechtenstein norway

Zarzadzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000
w warunkach powodzi na przykladzie Malopolskiego Przelomu Wisly (km 254+000 — 307+000)

Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Matopolski Przetom
Organizacja projektu, zadania

Wisly” (km 254+000 — 307+000)
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Strefy Zagrozenia powodziowego
OKRESLENIE | ZEBRANIE DANYCH

IAIF= IR PAIPLNANTALT

Warstwa wektorowa ciekow (format G15)
Warstwa wektorowa zlewni (format G1S)
Numeryczny Model Terenu (TIN, ASCII)
Mapa topograficzna (TTFF)

Ortofotomapa (GRID)

Warstwa wektorowa glebowo-rolnicza (RASTER,
shapefile)

Warstwa wektorowa form uzytkowania zlewni
(RASTER, shapefile)




Zarzadzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000
w warunkach powodzi na przykladzie Malopolskiego Przelomu Wisly (km 254+000 — 307+000)
feetend ischtenstein nerway Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Matopolski Przetom
Wisty” (km 254+000 — 307+000)

Organizacja projektu, zadania

Uwarunkowania prawne, zadania i cele projektu

Prgdkosc érednia [m/s]

0.05-0.22
° 022-039
© 039-053
* 053-064
¢ 0.64-075
* 075-092
* 092-119

= ’_Ob‘siu_g'a pro;ektu Un wersytetﬁolmczy im. Hugona Kot KqutaJa Wydziat Inzymern Srodownska i Geodezji, Katedra Inzynlerll Wo:dnej i Geetechnlkméd—Mlcklewmza 24/2&30-
— = 059 Krakéw, tel. 12 662 41 72, —— z

~  www.kiw.ur. ktjakovl_ pl/bprojects/2014/rmn2000.htm



ces S- Zarzadzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 g fygn
grants w warunkach powodzi na przykladzie Malopolskiego Przelomu Wisty (km 254+000 — 307+000) Y X ]
eetong tecntenstein norwe . Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Matopolski Przetom

Wisty” (km 254+000 — 307+000) ==——==HKIWiG

Organizacja projektu, zadania

Uwarunkowania prawne, zadania i cele projektu

!

\ 4

- Model numeryczny2d,=a » m

COO===NNNG ||
PPP???NNN?
QuNobmamnh
CONDHLONNNY

QUOOWNORMS
SHOEOLBIDW

4.0:
3.5
341
2.6
2.2:
1.7
1.3
0.8!
0.4
0.0

OO Q= =2t
QuNL i WL
SOORNNADOB

Obstuga projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja, Wydziat Inzynierii Srodowiska i Geodezji, Katedra Inzynierii Wodnej i Geotechniki, Al. Mickiewicza 24/28, 30-
059 Krakow, tel. 12 662 41 72,
www.kiw.ur.krakow.pl/bprojects/2014/rmn2000.htm



=) ’S—— Zarzadzanie Kryzysowe obszarem NATURA 2000 oty FEY

e
graoants w warunkach powodzi na przykladzie Malopolskiego Przelomu Wisty (km 254+000 — 307+000) Y X i{)
eeteng eenrenstein none v Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Matopolski Przetom

Wisty” (km 254+000 — 307+000) ==—=—==RIWiG

Organizacja projektu, zadania

Uwarunkowania prawne, zadania i cele projektu

oconsppaan ||
.

Obstuga projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja, Wydziat Inzynierii Srodowiska i Geodezji, Katedra Inzynierii Wodnej i Geotechniki, Al. Mickiewicza 24/28, 30-
= 059 Krakow, tel. 12 662 41 72, = :
www.kiw.ur.krakow.pl/bprojects/2014/rmn2000.htm



oCMRON,.
S T
= =

Zarzadzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 \ :
w warunkach powodzi na przykladzie Malopolskiego Przelomu Wisty (km 254+000 — 307+000) Y % iz

gran Cs
Risk management in Natura 2000 sites under condition of flooding on the example of “Matopolski Przetom
Wisty” (km 254+000 — 307+000) ==—==<HKIWiG

i

NSTH,
soos®

iceland liechtenstein norway

Organizacja projektu, zadania
Uwarunkowania prawne, zadania i cele projektu

S

- Model numeryczny 2d -

Roéwnowaga hydrodynamiczna ... ?

059 Krakow, tel. 12 662 41 72, - -

— = Obstuga projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja, Wydziat Inzynierii Srodowiska i Geodezji, Katedra Inzynlerll Wodnej i Geotechnlkl;AI- Mlcklewmza 24/28, 30-
www.klw.ur.krakow:pl/bprOJects/20147?'mn2000.htm .



Zrédto antagonizmu
to co jest najcenniejsze ze wzgledéw
przyrodniczych — zréoznicowanie koryta

(morfologiczne, hydrauliczne, intensywne
zadrzewienia i zakrzewienia),
jest glowng przyczyng przyczyng zwiekszajaca
zagrozenie powodziowe.
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